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„ HISZPAŃSKI TEMPERAMENT - 

NIEMIECKA PRECYZJA ” 

 

KARTA INFORMACYJNA PÓŁAUTOMATU SPAWALNICZEGO 

COMPACT 2500 

 

 

 
 

 

 tǊƻŦŜǎƧƻƴŀƭƴȅ ǇƽƱŀǳǘƻƳŀǘ ǎǇŀǿŀƭƴƛŎȊȅΣ Řƻ ǎǇŀǿŀƴƛŀ ǎǘŀƭƛ ǿťƎƭƻǿȅŎƘΣ ƴƛŜǊŘȊŜǿƴȅŎƘΣ 
kwasoodpornych ƻǊŀȊ ŜƭŜƳŜƴǘƽǿ aluminiowych.  
Posiada 10 ς ǎǘƻǇƴƛƻǿŊ ǊŜƎǳƭŀŎƧť ƴŀǇƛťŎƛŀ ǇǊŊŘǳΣ ǇƱȅƴƴŊ ǊŜƎǳƭŀŎƧť Ǉƻǎǳǿǳ ŘǊǳǘǳΣ ǊŜƎǳƭŀŎƧť 
czasu spawu punktowego, gniazdo EURO . 
¦ǊȊŊŘȊŜƴƛŀ ǎŜǊƛƛ /hat!/¢ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅȊǳƧŊ ǎƛť ōŀǊŘȊƻ ŘǳȍŊ ǿȅǘǊȊȅƳŀƱƻǏŎƛŊΣ ǎǇǊŀǿŘȊŀƧŊ  
ǎƛť ǇƻŘŎȊŀǎ ƛƴǘŜƴǎȅǿƴȅŎƘ ǇǊŀŎ ǎpawalniczych, odporne na uszkodzenia mechaniczne.  

 

TECHNICAL CHARACTERISTICS CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ²!w¢h|/L 
INPUT VOLTAGE b!tLB/L9 ²9W|/Lh²9 400 [V] 

CONTINUOUS ADJUSTMENT ½!Yw9{ w9D¦[!/WL b!¢BÀ9bL! tw+5¦ 28-250 [A] 

DUTY CYCLE CYKL PRACY: 35%/60% 250/190 [A] 

WELDING VOLTAGE b!tLB/L9 _¦Y¦  17,6-35[V] 

APPLICABLE WIRE DIAMETERS |w95bL/! 5w¦¢¦ 0.6-0.8-1.0-1.2 [mm] 

NO. ROULETTES L[h|0 wh[9Y 2 

MAXIMUM WIRE SPEED a!Y{¸a![b! twB5Yh|0 5w¦¢¦ 15 [m/min] 

THERMAL INSULATION ZABEZPIECZENIE TERMICZNE 180 [
0
C] 

WEIGHT WAGA 72 [kg] 

TOTAL DIMENSIONS WYMIARY 532x685x900 [mm] 

SPOT TIME ς CONTROL SPAWANIE PUNKTOWE TAK 

SOFT START ς CONTROL _!Dh5b¸ {¢!w¢ th5!WbLY! NIE 

BURN BACK - CONTROL WOLNY WYLOT DRUTU NIE 
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„ HISZPAŃSKI TEMPERAMENT - 

NIEMIECKA PRECYZJA ” 

 

KARTA INFORMACYJNA PÓŁAUTOMATU SPAWALNICZEGO 

COMPACT 3000 

 

 

 
 
 tǊƻŦŜǎƧƻƴŀƭƴȅ ǇƽƱŀǳǘƻƳŀǘ ǎǇŀǿŀƭƴƛŎȊȅΣ Řƻ ǎǇŀǿŀƴƛŀ ǎǘŀƭƛ ǿťƎƭƻǿȅŎƘΣ ƴƛŜǊŘȊŜǿƴȅŎƘΣ 
kwasoodpornych ƻǊŀȊ ŜƭŜƳŜƴǘƽǿ aluminiowych.  
Posiada 10 ς ǎǘƻǇƴƛƻǿŊ ǊŜƎǳƭŀŎƧť ƴŀǇƛťŎƛŀ ǇǊŊŘǳΣ ǇƱȅƴƴŊ ǊŜƎǳƭŀŎƧť Ǉƻǎǳǿǳ ŘǊǳǘǳΣ ǊŜƎǳƭŀŎƧť 
czasu spawu punktowego, gniazdo EURO . 
¦ǊȊŊŘȊŜƴƛŀ ǎŜǊƛƛ /hat!/¢ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅȊǳƧŊ ǎƛť ōŀǊŘȊƻ ŘǳȍŊ ǿȅǘǊȊȅƳŀƱƻǏŎƛŊΣ ǎǇǊŀǿŘȊŀƧŊ  
ǎƛť ǇƻŘŎȊŀǎ ƛƴǘŜƴǎȅǿƴȅŎƘ ǇǊŀŎ ǎǇŀǿŀƭƴƛŎȊȅŎƘΣ ƻŘǇƻǊƴŜ ƴŀ ǳǎȊƪƻŘȊŜƴƛŀ ƳŜŎƘŀƴƛŎȊƴŜΦ  

 

TECHNICAL CHARACTERISTICS CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ²!w¢h|/L 
INPUT VOLTAGE b!tLB/L9 ²9W|/Lh²9 400 [V] 

CONTINUOUS ADJUSTMENT ½!Yw9{ w9D¦[!/WL b!¢BÀ9bL! tw+5¦ 30-300 [A] 

DUTY CYCLE CYKL PRACY: 35%/60% 300/230 [A] 

WELDING VOLTAGE b!tLB/L9 _¦Y¦  17,5-37[V] 

APPLICABLE WIRE DIAMETERS |w95bL/! 5w¦¢¦ 0.6-0.8-1.0-1.2 [mm] 

NO. ROULETTES L[h|0 wh[9Y 2 

MAXIMUM WIRE SPEED a!Y{¸a![b! twB5Yh|0 5w¦¢¦ 19 [m/min] 

THERMAL INSULATION ZABEZPIECZENIE TERMICZNE 180 [
0
C] 

WEIGHT WAGA 82 [kg] 

TOTAL DIMENSIONS WYMIARY 556x705x900 [mm] 

SPOT TIME ς CONTROL SPAWANIE PUNKTOWE TAK 

SOFT START ς CONTROL _!Dh5b¸ {¢!w¢ th5!WbLY! NIE 

BURN BACK - CONTROL WOLNY WYLOT DRUTU NIE 
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„ HISZPAŃSKI TEMPERAMENT - 

NIEMIECKA PRECYZJA ” 

 

KARTA INFORMACYJNA PÓŁAUTOMATU SPAWALNICZEGO 

COMPACT 4000 

 

 

 
 
 tǊƻŦŜǎƧƻƴŀƭƴȅ ǇƽƱŀǳǘƻƳŀǘ ǎǇŀǿŀƭƴƛŎȊȅΣ Řƻ ǎǇŀǿŀƴƛŀ ǎǘŀƭƛ ǿťƎƭƻǿȅŎƘΣ ƴƛŜǊŘȊŜǿƴȅŎƘΣ 
kwasoodpornych ƻǊŀȊ ŜƭŜƳŜƴǘƽǿ aluminiowych.  
Posiada 10 ς ǎǘƻǇƴƛƻǿŊ ǊŜƎǳƭŀŎƧť ƴŀǇƛťŎƛŀ ǇǊŊŘǳΣ ǇƱȅƴƴŊ ǊŜƎǳƭŀŎƧť Ǉƻǎǳǿǳ ŘǊǳǘǳΣ ǊŜƎǳƭŀŎƧť 
czasu spawu punktowego, gniazdo EURO . 
¦ǊȊŊŘȊŜƴƛŀ ǎŜǊƛƛ /hat!/¢ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅȊǳƧŊ ǎƛť ōŀǊŘȊƻ ŘǳȍŊ ǿȅǘǊȊȅƳŀƱƻǏŎƛŊΣ ǎǇǊŀǿŘȊŀƧŊ  
ǎƛť ǇƻŘŎȊŀǎ ƛƴǘŜƴǎȅǿƴȅŎƘ ǇǊŀŎ ǎǇŀǿŀƭƴƛŎȊȅŎƘΣ ƻŘǇƻǊƴŜ ƴŀ ǳǎȊƪƻŘȊŜƴƛŀ ƳŜŎƘŀƴƛŎȊƴŜΦ  

 

TECHNICAL CHARACTERISTICS CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA WAR¢h|/L 
INPUT VOLTAGE b!tLB/L9 ²9W|/Lh²9 400 [V] 

CONTINUOUS ADJUSTMENT ½!Yw9{ w9D¦[!/WL b!¢BÀ9bL! tw+5¦ 35-392 [A] 

DUTY CYCLE CYKL PRACY: 35%/60% 392/300 [A] 

WELDING VOLTAGE b!tLB/L9 _¦Y¦  18-39[V] 

APPLICABLE WIRE DIAMETERS |w95bL/! 5w¦¢¦ 0.6-0.8-1.0-1.2 [mm] 

NO. ROULETTES L[h|0 wh[9Y 4 

MAXIMUM WIRE SPEED a!Y{¸a![b! twB5Yh|0 5w¦¢¦ 21 [m/min] 

THERMAL INSULATION ZABEZPIECZENIE TERMICZNE 180 [
0
C] 

WEIGHT WAGA 100 [kg] 

TOTAL DIMENSIONS WYMIARY 556x705x900 [mm] 

SPOT TIME - CONTROL SPAWANIE PUNKTOWE TAK 

SOFT START ς CONTROL _!Dh5b¸ {¢!w¢ th5!WbLY! TAK 

BURN BACK - CONTROL WOLNY WYLOT DRUTU TAK 
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„ HISZPAŃSKI TEMPERAMENT - 

NIEMIECKA PRECYZJA ” 

 

KARTA INFORMACYJNA PÓŁAUTOMATU SPAWALNICZEGO 

MIG 2300 ALU 

 

 

 
  
 tǊƻŦŜǎƧƻƴŀƭƴȅ ǇƽƱŀǳǘƻƳŀǘ ǎǇŀǿŀƭƴƛŎȊȅΣ Řƻ ǎǇŀǿŀƴƛŀ ŀƭǳƳƛƴƛǳƳ ƻǊŀȊ ǎǘŀƭƛ ǿťƎƭƻǿȅŎƘΣ 
kwasoodpornych i nierdzewnych. Zastosowano nowoczesny transformator oraz dodatkowy 
ǎǘŀōƛƭƛȊŀǘƻǊΣ ŘȊƛťƪƛ ƪǘƽǊȅƳ ǳȊȅǎƪŀƴƻ ǎǘŀōƛƭƴƛŜƧǎȊȅ Ʊǳƪ ƻǊŀȊ ƻƎǊŀƴƛŎȊƻƴƻ ƛƭƻǏŏ ƻŘǇǊȅǎƪƽǿΦ 

Posiada 10 ς ǎǘƻǇƴƛƻǿŊ ǊŜƎǳƭŀŎƧť ƴŀǇƛťŎƛŀ ǇǊŊŘǳΣ ǇƱȅƴƴŊ ǊŜƎǳƭŀŎƧť Ǉƻǎǳǿǳ ŘǊǳǘǳΣ ǊŜƎǳƭŀŎƧť 
ŎȊŀǎǳ ǎǇŀǿǳ ǇǳƴƪǘƻǿŜƎƻΣ ǊŜƎǳƭŀŎƧť ƱŀƎƻŘƴŜƎƻ ǎǘŀǊǘǳ ǇƻŘŀƧƴƛƪŀ ŘǊǳǘǳ {hC¢ {¢!w¢Σ ǊŜƎǳƭŀŎƧť 
ǿƻƭƴŜƎƻ ǿȅƭƻǘǳ ŘǊǳǘǳ Ǉƻ ȊŀƪƻƵŎȊŜƴƛǳ ǎǇŀǿŀƴƛŀ .¦wb .!/YΣ ƎƴƛŀȊŘƻ 9¦whΦ  
Zaprojektowany specjalnie dlŀ ǎǇŜŎƧŀƭƛǎǘƽǿ ȊŀƧƳǳƧŊŎȅŎƘ ǎƛť ǎǇŀǿŀƴƛŜƳ ŀƭǳƳƛƴƛǳƳΦ 
 

TECHNICAL CHARACTERISTICS CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ²!w¢h|/L 
INPUT VOLTAGE b!tLB/L9 ²9W|/Lh²9 400 [V] 

CONTINUOUS ADJUSTMENT ½!Yw9{ w9D¦[!/WL b!¢BÀ9bL! tw+5¦ 20-260 [A] 

DUTY CYCLE CYKL PRACY: 35%/60% 262/200 [A] 

WELDING VOLTAGE b!tLB/L9 _¦Y¦  16-36[V] 

APPLICABLE WIRE DIAMETERS |w95bL/! 5w¦¢¦ 0.6-0.8-1.0-1.2 [mm] 

NO. ROULETTES L[h|0 wh[9Y 4 

MAXIMUM WIRE SPEED a!Y{¸a![b! twB5Yh|0 5w¦¢¦ 19 [m/min] 

THERMAL INSULATION ZABEZPIECZENIE TERMICZNE 180 [
0
C] 

WEIGHT WAGA 79 [kg] 

TOTAL DIMENSIONS WYMIARY 532x685x900 [mm] 

SPOT TIME ς CONTROL SPAWANIE PUNKTOWE TAK 

SOFT START ς CONTROL _!Dh5b¸ {¢!w¢ th5!WbLY! TAK 

BURN BACK - CONTROL WOLNY WYLOT DRUTU TAK 
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„ HISZPAŃSKI TEMPERAMENT - 

NIEMIECKA PRECYZJA ” 

 

KARTA LbChwa!/¸Wb! tj_!¦¢ha!¢¦ {t!²![bL/½9Dh ah5¦[!¢9 оллл 

+ PODAJNIK DRUTU D12/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWER SOURCE TECHNICAL 
CHARACTERISTICS 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA  
¾wj5_! tw+5¦ 

²!w¢h|/L 

INPUT VOLTAGE b!tLB/L9 ²9W|/Lh²9 400 [V] 

CONTINUOUS ADJUSTMENT ½!Yw9{ w9D¦[!/WL b!¢BÀ9bL! tw+5¦ 30-300 [A] 

DUTY CYCLE CYKL PRACY: 35%/60% 300/230 [A] 

WELDING VOLTAGE b!tLB/L9 _¦Y¦  17,5-37[V] 

THERMAL INSULATION ZABEZPIECZENIE TERMICZNE 180 [
O
C] 

WEIGHT WAGA 79 [kg] 

TOTAL DIMENSIONS WYMIARY 556x705x900 [mm] 

WIRE FEEDER UNIT 
TECHNICAL CHARACTERISTICS 

CHARAKTERYSTYKA 
TECHNICZNA PODAJNIKA DRUTU 

²!w¢h|/L 

INPUT VOLTAGE b!tLB/L9 ²9W|/Lh²9 24 [V] 

NO. ROULETTES L[h|0 wh[9Y 2 

APPLICABLE WIRE DIAMETERS |w95bL/! 5w¦¢¦ 0.6-0.8-1.0-1.2 [mm] 

MAXIMUM WIRE SPEED a!Y{¸a![b! twB5Yh|0 5w¦¢¦ 19 [m/min] 

WEIGHT WAGA 13,5 [kg] 

TOTAL DIMENSIONS WYMIARY 274x527x630 [mm] 

SPOT TIME ς CONTROL SPAWANIE PUNKTOWE TAK 

SOFT START ς CONTROL _!Dh5b¸ {¢!w¢ th5!WbLY! TAK 

BURN BACK - CONTROL WOLNY WYLOT DRUTU TAK 

2T/4T  2T/4T TAK 

TEST GAS/TEST WIRE TEST GAZU/TEST DRUTU TAK/TAK 
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„ HISZPAŃSKI TEMPERAMENT - 

NIEMIECKA PRECYZJA ” 

 

KARTA INFORMACYJNA PÓŁAUTOMATU SPAWALNICZEGO 

SYNERMIG 230 MP 

 

 
 

 tǊƻŦŜǎƧƻƴŀƭƴȅΣ ƛƴǿŜǊǘƻǊƻǿȅ ǇƽƱŀǳǘƻƳŀǘ ǎȅƴŜǊƎƛŎȊƴȅ ǇǊȊŜȊƴŀŎȊƻƴȅ Řƻ ǎǇŀǿŀƴƛŀ ǎǘŀƭƛ 
ǿťƎƭƻǿȅŎƘ ƳŜǘƻŘŀƳƛ aa!Σ aa! /9[Σ ¢LD 5/Σ ¢LD t¦[{9Σ aLDκa!D, FCAW MMA, MMA 
/9[Σ ¢LD 5/Σ ¢LD t¦[{9Σ aLDκa!DΣ C/!²Φ /ƘŀǊŀƪǘŜǊȅǎǘȅŎȊƴŊ ŎŜŎƘŊ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ ǎŊ ōŀǊŘȊƻ 
ƳŀƱŜ ǿȅƳƛŀǊȅ ƻǊŀȊ ōŀǊŘȊƻ Řǳȍŀ ǿǎȊŜŎƘǎǘǊƻƴƴƻǏŏ ǿ ŘƻōƻǊȊŜ ǇǊƻŎŜǎƽǿ ǎǇŀǿŀƴŀΦ ²ƎǊŀƴŜ Řƻ 
ǇŀƳƛťŎƛ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ ƎƻǘƻǿŜ ǇǊƻƎǊŀƳȅ ȊƴŀŎȊƴƛŜ ǳƱŀǘǿƛŀƧŊ ǇǊŀŎŜ ǎǇŀǿŀŎȊƻǿƛΦ Jako jedno z 
ƴƛŜǿƛŜƭǳ ƴŀ Ǌȅƴƪǳ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŜ ǇǊȊŜǿƛŘǳƧŜ ƳƻȍƭƛǿƻǏŏ ƭǳǘƻǎǇŀǿŀƴƛŀ - CuSi. 

 

TECHNICAL CHARACTERISTICS CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ²!w¢h|/L 
INPUT VOLTAGE b!tLB/L9 ²9W|/Lh²9 230 [V] 

CONTINUOUS ADJUSTMENT MIG ZAKRES REGULACWL b!¢BÀ9bL! tw+5¦ aLD 10-200 [A] 

DUTY CYCLE MIG CYKL PRACY MIG: 35%/60% 200/150 [A] 

CONTINUOUS ADJUSTMENT TIG ½!Yw9{ w9D¦[!/WL b!¢BÀ9bL! tw+5¦ ¢LD 5-200 [A] 

DUTY CYCLE TIG CYKL PRACY TIG: 35%/60% 200/150 [A] 

CONTINUOUS ADJUSTMENT MMA ZAKRES REGULACJI b!¢BÀ9bL! tw+5¦ aa! 30-200 [A] 

DUTY CYCLE MMA CYKL PRACY MMA: 35%/60% 200/150 [A] 
TIG PULSE FREQUENCY  ZAKRES REGULACJI TIG PULS 0.1-500 [Hz] 

WELDING VOLTAGE b!tLB/L9 _¦Y¦  12-30[V] 

APPLICABLE WIRE DIAMETERS |w95bL/! 5w¦¢¦ 0.6-0.8-1.0 [mm] 1.2Al 

NO. ROULETTES L[h|0 wh[9Y 2 

MAXIMUM WIRE SPEED a!Y{¸a![b! twB5Yh|0 5w¦¢¦ 15 [m/min] 

WEIGHT WAGA 18 [kg] 

TOTAL DIMENSIONS WYMIARY 230x467x465 [mm] 
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„ HISZPAŃSKI TEMPERAMENT - 

NIEMIECKA PRECYZJA ” 

 

KARTA INFORMACYJNA SPAWARKI INWENTEROWEJ 

TIG ELECTRONICS 200 AC/DC 

 

 

 
 

 

Profesjonalna inwentorowa spawarka TIG AC/DC. 
5ƻǎǘťǇƴŜ ŦǳƴƪŎƧŜΥ ǎǇŀǿŀƴƛŜ ƳŜǘƻŘŊ aa!Σ TIG DC, TIG DC PULSE, TIG AC, 2/4 Takt,  
BI-LEVEL, ȊŀƧŀǊȊŜƴƛŜ Ʊǳƪǳ ǇǊȊŜȊ ǇƻǘŀǊŎƛŜ Tig-Lift lub bezdotykowe HF, Balans, HOT START, 
ARC-Chw/9Φ ¦ǊȊŊŘȊŜƴƛŜ ƳƻȍŜ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎƻǿŀŏ Ȋ ŎƘƱƻŘƴƛŎŊ ²/{ рмлΣ ƪǘƽǊŀ ƴƛŜ wchodzi  
ǿ ǎƪƱŀŘ ȊŜǎǘŀǿǳ. Dodatkowo zestaw zawiera uchwyt 4mb i reduktor. 
 

TECHNICAL CHARACTERISTICS CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ²!w¢h|/L 
INPUT VOLTAGE b!tLB/L9 ²9W|/Lh²9 230 [V] 

CONTINUOUS ADJUSTMENT TIG ½!Yw9{ w9D¦[!/WL b!¢BÀ9bL! tw+5¦ ¢LD 7-200 [A] 

DUTY CYCLE TIG CYKL PRACY TIG: 35%/60% 185/150 [A] 

CONTINUOUS ADJUSTMENT MMA ½!Yw9{ w9D¦[!/WL b!¢BÀ9bL! tw+5¦ aa! 7-150 [A] 

DUTY CYCLE MMA CYKL PRACY MMA: 35%/60% 160/130 [A] 
TIG DC PULSE FREQUENCY  ZAKRES REGULACJI PULS TIG DC 5-250 [Hz] 
TIG AC PULSE FREQUENCY  ZAKRES REGULACJI PULS TIG AC 20-208 [Hz] 

TIG AC BALANCE VALUE ²!w¢h|0 .![!b{¦ ¢LD !/ -11-15 [%] 

SLOPE-DOWN TIME /½!{ b!w!{¢!bL! _¦Y¦ 0.0-25.0 [s] 

SLOPE UP TIME /½!{ ht!5!bL! _¦Y¦ 0.0-25.0 [s] 

PRE-GAS TIME /½{ ²¸t_¸²¦ D!½¦ th ½D!{½9bL¦ _¦Y¦ 0.0-9.9 [s] 

ELECTRODE DIAMETER |w95bL/! 9[9Y¢wh5¸ 1.0-3.2 [mm] 

WEIGHT WAGA 12 [kg] 

TOTAL DIMENSIONS WYMIARY 230x325x460 [mm] 
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„ HISZPAŃSKI TEMPERAMENT - 
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KARTA INFORMACYJNA CHŁODNICY  

WCS-510 

 

 

  
 

 

TECHNICAL CHARACTERISTICS CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ²!w¢h|/L 
INPUT VOLTAGE b!tLB/L9 ²9W|/Lh²9 230 [V] 

MAX. WORKING PRESSURE a!Y{¸a![b9 /L|bL9bL9 tw!/¸ 4.5 [bar] 

CAPACITY OF TANK thW9abh|0 ½.LhwbLY! /L9/½¸ 2 [L] 

WEIGHT WAGA 14,5 [kg] 

TOTAL DIMENSIONS WYMIARY 333x155x518 [mm] 

 

 tǊƻŦŜǎƧƻƴŀƭƴŀ ŎƘƱƻŘƴƛŎŀ WCS-510 przeznaczona jest do pracy z wszelkiego rodzaju 
ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀƳƛ spawalniczymi takimi jak ǇƽƱŀǳǘƻƳŀǘȅ ǎǇŀǿŀƭƴƛŎȊŜ aLDκa!D  
oraz spawarkami TIG. DǿŀǊŀƴǘǳƧŜ ŜŦŜƪǘȅǿƴŜ ŎƘƱƻŘȊŜƴƛŜ ǇƱȅƴǳ ǇƻŘŎȊŀǎ ǘǊǿŀƴƛŀ ǇǊƻŎŜǎǳ 
ǎǇŀǿŀƭƴƛŎȊŜƎƻΦ tǊȊȅƱŊŎȊŜƴƛŜ ǿťȍȅ Ȋŀ ǇƻƳƻŎŊ ǎȊȅōƪƻȊƱŊŎȊΦ ² ȊŜǎǘŀǿƛŜ Ǉŀǎ ƳƻŎǳƧŊŎȅ  
Řƻ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ ƭǳō ǿƽȊƪŀΦ 
 

 


